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(54) Anordnung zur Datenfernubertragung von und zu mtinzbetatigten Unterhaltungsgeraten 

(g) Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Datenfernuber- 
tragung von und zu munzbet&tigten Unterhaltungsgeraten, 
tnsbeeondere Geldspietgeraten mit Gewinnmoglichkeit, wol- 
che eine gerateinterne Steuereinheit und einen gerateinter- 
nen Datenspeicher aufweisen. 

Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, eine Anordnung zu 
schaffen. die ohne erhohten Installationsaufwand und/oder 
erhohten Aufwand bei Geratewechset die Verbindung rwi- 
schen den internen Steuereinheiten der Unterhaltungsgerate 
und einer externen Steuereinheit gewahrleistet, einen Da- 
tenaustausch in beide Richtungen ermbglicht und die Wei- 
terleitung der Daten zu einem zentralen Steuerrechner 
gestattet. 

Hierzu steht die gerateinterne Steuereinheit der Unterhal- 
tungsgerate ausgangsseitig mit einer Datensendeeinheit 
und eingangsseitig mit einer Datenempfangseinhett in Ver- 
bindung, so daft der Datentransfer zwischen gerateinterner 
Steuereinheit und externer Steuereinheit. die eingangsseitig 
mit einer Datenempfangseinheit und ausgangsseitig mit 
einer Datensendeeinheit in Verbindung steht, mittels draht- 
loser Kommunikation erfolgt. Dies bietet den Vorteil, da& 
jedes beliebige Unterhaltungsgerat, welches uber derartige 
Kommunikationsetnrichtungen verfugt, ohne zusatzlichen 
Verdrahtungsaufwand am Auf stellort sof ort mit der externen 
Steuereinheit kommunizieren kann. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur Daten- 
fernubertragung von und zu milnzbetatigten Unterhal- 
tungsgeraten, insbesondere Geldspielgeraten mil Ge- 5 
winnmoglichkcit, wclche einc gerateinterne Steuerein- 
heit und einen gerateinternen Datenspeicher aufweisen. 

Unterhaltungsgerate der gattungsgemaflen Art sind 
seit langem bekannt Weiterhin ist es bekannt die Daten, 
wie z. B. Gerateidentifikationsdaten, Statistikdaten, to 
Fehlercodes, Kassenstande usw. uber gerateinterne 
Schnittstellen mittels Datendruckern auszulesen. Hier- 
zu wurde in der DE-PS 36 01 157 vorgeschlagen eine 
Vereinheitlichung vorzunehmen, die mittels Adapter- 
schaltungen die Datenerfassung und -ausgabe von un- 15 
terschiedlichen Geraten unterschiedlicher Hersteller 
auf einen einheitlichen Datendrucker gestattet Nach- 
teilig ist hierbei, daB jedes Gerat einzeln geoffnet. der 
Datendrucker mit der ger&teinternen Schnittstelle ver- 
bunden und der Ausdruck abgewartet werden muB, In 20 
dicscr Zcit ist eine Bcspiclung dcs Gerates ausgeschlos- 
sen. 

Weiterhin ist es aus den Veroffentlichungen DE-OS 
34 16 229, DE-OS 38 20 868 und DE-OS 38 39 910 be- 
kannt, mehrere Unterhaltungsgerate durch Verdrah- 25 
tung mit einer externen Steuereinheit zu verbinden. 

In der DE-OS 38 20 868 wird die als Personal Compu- 
ter ausgebildete externe Steuereinheit ausschlieBlich fur 
eine weitere Speicherung der empfangenen Oberwa- 
chungs- und Auswertedaten vorgesehen, ohne daB ein 30 
direkter Datenaustausch in beide Richtungen, insbeson- 
dere zur gezielten Beeinflussung der angeschlossenen 
Spielgerate beschrieben wird 

Die in der DE-OS 34 lb 229 beschriebene Losung ist 
ausschlieBlich auf die Fernkredilierung der angeschlos- 35 
scncn Spiclautomaten abgcstellt. D.h. durch diese Ld- 
sung konnen Kxedite eines Spielautomaten auf einen 
anderen Spielautomaten ubertragen werden, und der 
jedem Spielautomat zugeordnete Kxedit kann vom zen- 
tralen Rechner aus abgefragt und geandert werden. 40 

Die Lehre der DE-OS 38 39 910 beschrankt sich auf 
die Anordnung einer zentralen Anzeigestatioa auf wel- 
cher die aktuelle Spielsituation an den einzelnen ange- 
schlossenen Tischspielgeraten zur Anzeige gebracht 
werden kann. 45 

Nachteilig ist bei alien bekannten Losungen, daB die 
Verbindung der Spielgerate mit der externen Steuerein- 
heit durch ihre Verdrahtung einen erhdhten Aufwand 
bei der Installation und bei einem spateren Austausch 
der anzuschlieBenden Spielgerate bedeutet. Weiterhin 50 
sieht kcinc der bekannten Ldsungcn einen Datenaus- 
tausch in beide Richtungen, d. h. gespeicherte Daten aus 
den Spielgeraten zur externen Steuereinheit und von 
dieser Steuerdaten zur gezielten Beeinflussung der 
Spielgerate sowie weitere informationelle Daten fur 55 
Spieler und/oder Service- Personal vor. 

Ausgehend von diesem Stand der Technik lag der 
Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Anordnung zu 
schaffen. die ohnc erhdhten Installationsaufwand und/ 
oder erhdhten Aufwand bei Geratewechsel die Verbin- eo 
dung zwischen den internen Steuereinheiten der Unter- 
haltungsgerate und einer externen Steuereinheit ge- 
wihrleistet, einen Datenaustausch in beide Richtungen 
ermdglicht und die Weiterleitung der Daten zu einem 
zentralen Steuerrechner gestattet. 65 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die 
kcnnzcichncndcn Mcrkrtialc dcs Hauptanspruchs ge- 
I6st Vorteilhafte Gestaltungsvarianten sind in den Un- 



teransprilchen aufgezeigt. 

Hierzu steht die gerateinterne Steuereinheit der Un- 
terhaltungsgerate ausgangsseitig mit einer Datensende- 
einheit und eingangsseiug mit einer Datenempfangsein- 
heit in Verbindung, so daB der Datentransfer zwischen 
gerateinterner Steuereinheit und externer Steuerein- 
heit, die eingangsseitig mit einer Datenempfangseinheit 
und ausgangsseitig mit einer Datensendeeinheit in Ver- 
bindung steht, mittels drahtloser Kommunikation er- 
folgt. Dies bietet den Vorteil, dafl jedes beliebige Unter- 
haltungsgerat, welches Uber derartige Kommunika- 
tionseinrichtungen verfUgt ohne zusatzlichen Verdrah- 
tungsaufwand am Aufstcllort sofort mit der externen 
Steuereinheit kommunizieren kann. Desweiteren ge- 
stattet die erfindungsgemaBe Anordnung eine drahtlose 
Datenubertragung in beide Richtungen, so daB sowohl 
Daten aus den "angeschlossenen" Unterhaltungsgeraten 
abgerufen, als auch Daten zu diesen gesendet werden 
konnen. 

Von den "angeschlossenen" Unterhaltungsgeraten 
konnen Daten, wie zum Beispiel: 

— Gerateidentifikationsdaten (Standort, Gerate- 
nummer..| 

— Gerateeinstelldaten (Datum, Uhrzeit, Spielsy- 
stem,...) 

— Fehlermeldungen. 

— Statistikwcrtc (Kassc, Spielc, Sonderspiel, . . .), 

— Mfinzrdhrenfullstand, 

— Protokoll Uber Service-Handlungen (Ttiroffnun- 
gen, Turoffnungszeiten, . . .) 

an die externe Steuereinheit gesendet werden. An Hand 
der an die externe Steuereinheit gesendeten Daten ist 
eine ONLINE-Oberwachung aller "angeschlossenen" 
Unterhaltungsgerate in all ihren Funktionen mdglich. 
Jedes Spiel, jeder MUnzeinwurf, jede Auszahlung, jede 
Tastenbetatigung kann am Bildschirm der externen 
Steuereinheit verfolgt werden. In umgekehrter Rich- 
tung ist von der externen Steuereinhat das Senden von 
Daten, wie zum Beispiel: 

— gezielte Meldungen an Spieler oder Service- 
Personal, die Uber ein Display an der Frontseite des 
Unterhaltungsgerates angezeigt werden, 

— Steuerdaten fur bestimmte Geratefunktione'n 
(Alarmanlage scharf/unscharf, Zusatzretaiskontak- 
te fur Gerateturdffnung f reigeben/sperren, . . .), 

— Platzanpassungsdaten (Standort, Geratenum- 
mer, . . 

— Uhrstellen, 

— Superjackpot anbieten, usw. 

Als besonders vorteilhaft hat sich die drahtlose Da- 
tenubermittlung per Funk erwiesen. Aber auch die Ver- 
wendung von IR-Signalen, Ultraschall oder ahnlichen 
Signaltragern ist zumindest fQr die drahtlose Daten- 
ubertragung inncrhalb einer Spielhalle anwendbar. 

Samtliche Daten konnen auch Uber ein an die externe 
Steuereinheit angeschlossenes Modem und Telefonnetz 
an einen auBerhalb der Spielhalle angeordneten zentra- 
len Steuerrechner ubertragen werden. Zusatzlich k6n- 
nen von diesem an die externen Steuereinheiten in meh- 
reren Spielhallen weitere Daten, wie zum Beispiel Servi- 
ce-Unterlagen, Qbertragen werden. 

Eine weitere vorteilhafte Gestaltungsvariante besteht 
darin, daB nur eines der Unterhaltungsgerate die Daten- 
sende- und -empfangsvorrichtungen aufweist und die 
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ubrigen Unterhaltungsgerate einer Spielhalle mit die- 
sem mittels vcrdrahteter Verneuung zum Datenaus- 
tausch in Vcrbmdung stehen. 

Auch das Zusammenfassen von miteinander verdrah- 
teten Unterhaltungsgerate zu einzelnen Gruppen ist 5 
mdglich. Dcrariigc Gruppen konnen zum Beispiel aus 
Unterhaltungsgeratcn in einer gemeinsamen StSnde- 
reinheit oder aus UnterhahungsgerMten in einem ge- 
meinsamen Aufstellraum gebildet werden. Hierbei weist 
dann nur noch eines der Unterhaltungsgerate der Grup- 10 
pe die Vorrichiungen zur drahtiosen Dateniibertragung 
auf. Innerhalb der Gruppen erfolgt die Dateniibertra- 
gung durch die Verdrahtung. In einem solchen Fall ist 
die Zwischcnpuffcrung der Daten aller Gcratc einer 
Gruppe in einem separaten Speicher des mit den Vor- 15 
richtungen zur drahtiosen Dateniibertragung ausgebil- 
deten Unterhaltungsgerates als vorteilhafte Weiterbil- 
dung mdglich. 

Werden Untcrhaliungsgerate unterschiedlicher Her- 
stelier in einer Spielhalte oder in einer Gruppe zusam- 20 
mengefaBt. so sind die Datensende- und -empfangsvor- 
richtungen der Untcrhaliungsgerate adaptierbar ausge- 
bildet. Zur Adaptierung wird eine Anpassung an die 
unterschiedlichen Betriebsspannungcn und eine Kon- 
vertierung der Datenformate in Adapterschaltungen 25 
vorgenommen, welche Bestandteil der Datensende- und 
Datenempfangsvornchtungen sein k6nnen. 

Eine weitere MOgiichkeit der drahtiosen Datentiber- 
tragung besteht dann. daB die Obernahme der Daten 
gemeinsam mit einer Geratekennung auf einen separa- 30 
ten Speicher, z. B. eine Chip-Kartc vorsehbar ist. Zu 
diesem Zweck ist an den Unterhalt.-ngsger&ten und an 
der externen Steuereinheit eine Vorrichtung zum Lesen 
und Beschreiben eines derartigen separaten Speichers 
vorgesehen. Zum Lesen und zum Beschreiben dieses 35 
separaten Speichers kann dieser an den Unterhaltungs- 
geraten von auBen, bei geschlossenem Gerat in selbiges 
eingefuhrt werden, 

Nachfolgend soil die erfindungsgemaBe Anordnung 
in einem Ausfuhrungsbeispiel an Hand der Zeichnungen 40 
naher beschrieben werden. Hierbei zeigen: 

Fig. 1 Anordnung der Unterhaltungsgerate mit draht- 
loser Datenfernubertragung von und zu einer externen 
Stcuervorrichtung in einer Spielhalle; 

Pig. 2 Wesentliche Funktionsgruppen fur die drahtlo- 45 
se Datenfernubertragung. 

Wie in Fig. 1 und 2 dargestellt, weisen die Unterhal- 
tungsgerate 2 jeweils eine Datensendevorrichtung 3 
und eine Datenempfangsvorrichtung 4 zur drahtiosen 
Dateniibertragung auf. Datensende- und -empfangsvor- 50 
richtung 3, 4 stehen jeweils mit der in Fig. 2 dargestell- 
ten gerateinterncn Stcuervorrichtung I in Vcrbindung. 
Weiterhin zeigen Fig. 1 und 2 eine externe Stcuervor- 
richtung 7, die wiederum mil Datensende- und -emp- 
fangsvorrichtungen 5 f 6 in Verbindung steht. Diese ex- 55 
terne Stcuervorrichtung 7 kann ein Personal Computer 
sein, welcher fiber die drahtlose (hier Funk-) Kommuni- 
kation mit alien Unterhaltungsgeraten 2 einer Spielhalle 
8 den Dateniransfer vornimmt Ausgehend von dieser 
externen Steuervorrichtung 7 lasscn sich zum Beispiel 
Geratesteuerfunktionen, wie: 

— Freigabe oderSperren elektromechanischer Zu- 
satzrelaiskontakte an den Gerateschldssern und/ 
oder der Geratetur, 

— Stellen der gerateinternen Uhr + Datumseinga- 
be. 

— Scharf- oder Unscharfschaltung derger&teinter- 
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nen Alarmanlage und 

— Anbieten eines Superjackpots 

an die "angeschlossenen", d. h. die Funksignale empfan- 
genden Unterhaltungsgerate 2 Ubertragen, Zusatzlich 
konnen auch Informationen an den Spieler oder das 
Service-Personal Qbertragen werden, die dann auf ei- 
nem nicht dargestellten Display der Unterhaltungsgera- 
te 2 darstellbar sind, 

Durch die ONLINE-Uberwachung wird es erstmals 
mdglich, den Zugang in das Innere von Geldspielgera- 
ten 2 ftir das Wartungs- und Service- Personal fernge- 
steuert freizugeben (Alaramlage und Zusatzverriege- 
lung aus), jedc der vorgenommenen Handlungen, die 
durch Sensoren kontrollierbar sind (dies betrifft insbe- 
sondere Handlungen an den Mtinzstapelrohren und der 
Kasse). am Bildschirm der externen Steuervorrichtung 7 
zu verfolgen, zu speichern und anschlieBend die Alarm- 
anlage und die Zusatzverriegelung wieder in ihre Aus- 
gangslage zuruck zu versetzen. 

Ober diese externe Steuervorrichtung 7 sind weiter- 
hin alle Platzanpassungsdaten, wie z. B.: 

— Standort 

— Geratenummer, 

— Sollpegelwerte der MUnzstapelrdhren, 

— Freigabepegel der MQnzstapeirohren, 

— Munzannahme, 

— Einwurfgrenze, 

— Scheinprtifer, 

— Ausdruckarten ftir Protokolle, 

— Werbeeffekte usw. 

an die Unterhaltungsgerate ubertragbar, ohne daB diese 
hierzu einzeln nacheinander geoffnet werden mu&ten. 
Dies bedeutet einerseits eine erhebliche Zeitersparnis 
bei der lnitialisierung der Grate und eine hohcrc Flcxi- 
bilitat wahrend des Einsatzes. Auf diese Art und Weise 
konnen wahrend des Spielbetriebs und vom Spieler un- 
bemerkt bestimmte Einstellwerte (z. B. zettweilige Sper- 
rung oder Freigabe der Munzannahme fur bestimmte 
Miinzwerte) geandert werden. Hierzu muBte bisher im- 
mer der Spielbetrieb unterbrochen und vom Service- 
Personal das Gerat gedffnet werden. Erst nach erfolgter 
Neueinstellung konnte der Spielbetrieb wieder aufge- 
nommen werden. Da aber von den Spielern oftmals 
nicht zu erkennen war welche Veranderungen vorge- 
nommen wurden, wechselten diese das Gerat oder bra- 
chen das Spielen ganz ab. Durch die erfindungsgemaBe 
Losung werden derartige Nachteile ausgeschlossen. 

Weiterhin zeigt die Fig. 1, daB die externe Steuerein- 
heit 7 ausgangsscitig mit einem Modem 9 in Verbindung 
steht. Ober dieses Modem 9, das Telefonnetz 10 und das 
Modem 1 1 ist diese externe Steuereinheit 7 der Spielhal- 
le 8 mit einem zentralen Steuerrechner 12 verbunden. 

Ober diesen zentralen Steuerrechner 12 sind wieder- 
um Daten von der externen Steuereinheit 7 abrufbar 
oder an diese zu Obertragen. Somit konnen an einem 
zentralen Steuerrechner 12 die Daten mehrerer Spiel- 
60 hallen 8 zusamrnengcfaBt, gespcichert und ausgewertet 
werden. Weiterhin konnen Informationen, wie zum Bei- 
spiel Service-Unterlagen zu den einzelnen Geraten ei- 
ner Spielhalle 8, an die externen Steuereinrichtungen 
Qbertragen werden, was eine Papier-, Transport- und 
65 Lagerkostenreduzierung bedeutet. 
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PatentansprUche 

1. Anordnung zur Datenfernubertragung von und 
zu munzbetatigten Unterhaltungsgeraten, insbe- 
sondere Geldspielgeraten mit Gewinnmdglichkelt, 5 
welche eine gerateinterne Steuereinheit und einen 
gerateinternen Datenspeicher aufweisen, die mit 
einer entfernt von den mQnzbetatigten Unterhal- 
tungsgeraten angeordneten externen zentralen 
Steuereinheit zum Zwecke des Datentransfers in io 
Verbindung stehen, dadurch gekennzeichnet, daB 
die gerateinterne Steuereinheit (1) der Unterhal- 
tungsgerate (2) ausgangsscitig mit ciner Datensen- 
deeinheit (3) und eingangsseitig mit einer Daten- 
empfangseinheit (4) in Verbindung steht so daD der is 
Datentransfer zwischen gerateinterner Steuerein- 
heit(l)und externer Steuereinheit (7), die eingangs- 
seitig mit einer Datenempfangseinheit (5) und aus- 
gangsseitig mit einer Datensendeeinheit (6) in Ver- 
bindung steht, mittels drahtloser Kommunikation 20 
erfolgt. 

2. Anordnung zur DatenfernObertragung von und 
zu munzbetatigten Unterhaltungsgeraten nach An- 
spruch t dadurch gekennzeichnet daB die Daten- 
sende- und -empfangseinheiten (3 f 4 und 5, 6) der 25 
Unterhaltungsgerate (2) und der externen Steuer- 
einheit (7) fiir den Empfang und das Senden von 
Funksignalen zur drahtloscn Kommunikation aus- 
gebildet sind. 

3. Anordnung zur Datenfernubertragung von und 30 
zu munzbetatigten Unterhaltungsgeraten nach An- 
spruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Datensende- und -empfangseinheiten (3, 4 und 5, 6) 
der Unterhaltungsgerate (2) und der externen 
Steuereinheit (7) fur den Empfang und das Senden 35 
von IR-Signalen, Ultraschail oder ahnlichen Signal- 
tragern zur drahtlosen Kommunikation ausgcbil- 
det sind. 

4. Anordnung zur DatenfernObertragung von und 
zu munzbetatigten Unterhaltungsgeraten nach An* 40 
spruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die 
externe Steuereinheit (7) die Daten der in einer 
Spieihaltc (8) bcfindlichcn Unterhaltungsgerate (2) 
uber ein Modem (9), Fernmeldenetz (10) und Mo- 
dem ( 1 1 ) an einen zentralen Steuerrechner ( 1 2) wei- 45 
terleitet und von diesem in umgekehrter Richtung 
Daten an die externen Steueretnheiten (7) mehre- 
rer Spielhallen (8) Ubertragen werden. 

5. Anordnung zur DatenfernObertragung von und 
zu mQnzbetatigten Unterhaltungsgeraten nach An- 50 
spruch I bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB nur 
eines der Unterhaltungsgerate (2) die Datensende- 
und Datenempfangsvorrichtungen (3. 4) aufweist 
und die Obrigen Unterhaltungsgerate (2) einer 
Spielhalle (8) mit diesem mittels verdrahteter Ver- 55 
netzung zum Datenaustausch in Verbindung ste- 
hen. 

6. Anordnung zur DatenfernObertragung von und 
zu mUnzbetdtigten Unterhaltungsgeraten nach An- 
spruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 60 
daB jeweils mehrere Unterhaltungsgerate (2) zu ei- 
ner Gruppe zusammenfaBbar sind, 

daB die Unterhaltungsgerate (2) einer Gruppe 
durch verdrahtete Vernetzung untereinander ver- 
bunden sind und 65 
daB eines der Unterhaltungsgerate (2) einer derar- 
tigen Gruppe die Datensende* und -empfangsvor- 
richtungen (3, 4) zur drahtlosen DatenfernUbertra- 
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gung an die Datensende- und -empfangsvorrich- 
tungen (5, 6) der externen Steuereinheit (7) auf- 
weist 

7. Anordnung zur DatenfernObertragung von und 
zu munzbetatigten Unterhaltungsgeraten nach An- 
spruch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 

daB die Datensende- und -empfangsvorrichtungen 
(3, 4) der Unterhaltungsgerate (2) ah die Unterhal- 
tungsgerate (2) unterschiedlicher Hersteller adap- 
tierbar ausgebildet sind, so daB auch ein Daten- 
transfer von und zu derartigen Unterhaltungsgera- 
ten (2) erfolgen kann und 

daB zur Adaptierung eine Anpassung an unter- 
schiedliche Betriebsspannungen und eine Konver- 
tierung der Datenformate erfolgt 

8. Anordnung zur Datenfernubertragung von und 
zu munzbetatigten Unterhaltungsgeraten nach An- 
spruch 1 bis 7, insbesondere Anspruch 5 und 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB bei einer drahtver- 
netzten Anordnung der Unterhaltungsgerate (2) 
untereinander und drahtloser Datensendung und 
Datenempfang Uber nur eines der Unterhaltungs- 
gerate (2), dieses einen zusatzlichen Speicher auf- 
weist in welchem geratespezifische Kenndaten zur 
Identifizierung des Quell- bzw. Zielgerates sowie 
die weiteren, zu Qbertragenden Daten speicherbar 
sind, so daB die gespeicherten Daten in einem einzi- 
gen drahtlosen Zugriff abrufbar sind. 

9. Anordnung zur Datenfernubertragung von und 
zu munzbetatigten Unterhaltungsgeraten nach An- 
spruch 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 

daB als weitere Form der drahtlosen DatenUbertra- 
gung von einem oder alien Unterhaltungsgeraten 
(2) an die externe Steuereinheit (7) und/oder umge- 
kehrt die Obernahme der Daten gemeinsam mit 
einer Geratekennung auf einen separaten Speicher, 
z. B, eine Chip-Karte, vorsehbar ist, 
daB zu diesem Zwecke an den Unterhaltungsgera- 
ten (2) und an der externen Steuereinheit eine Vor- 
richtung zum Lesen und Beschreiben eines derarti- 
gen separaten Speichers vorgesehen ist und 
daB zum Lesen und zum Beschreiben dieses separa- 
ten Speichers an den Unterhaltungsgeraten (2) die- 
ser von auBen, bei geschlossenem Gerat in selbiges 
einfuhrbar ist 

10. Anordnung zur Datenfernubertragung von und 
zu munzbetatigten Unterhaltungsgeraten nach An- 
spruch 1 bis 9. dadurch gekennzeichnet daB mittels 
der ferhUbertragenen Daten von der externen 
Steuereinheit (7) an die Unterhaltungsgerate (2) die 
Arbeitweise selbiger beinfluBbar ist 
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